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Firmware update instructies voor de Conceptronic C54APRA2+
versie 3.02B01T01.GE.20070626
1. Log in op de C54APRA2+. De standaardwaarden zijn:

IP-adres

: http://192.168.1.1
Gebruikersnaam
: admin
Wachtwoord

: admin


2. Klik op ‘Tools’ in het menu aan de bovenkant.


3. Klik op ‘Firmware’ in het menu aan de linkerkant.


4. Klik op de ‘Browse’ knop om naar het firmwarebestand te bladeren. Zodra het bestand geselecteerd is, komt deze in het  ‘File path’ veld te staan.

Firmware bestandsnaam: ‘C54APRA2plus_V3.02B01T01.GE.20070626’


5. Klik op 'Apply'.


6. Het upgradeproces wordt nu gestart. Volg de instructies op het scherm.

Let op:
Het upgradeproces kan soms tot 10 minuten in beslag nemen om te voltooien. 
Onderbreek dit proces niet. Doet u dit wel, dan kan de C54APRA2+ onbruikbaar 
worden.


7. Wanneer het upgradeproces voltooid is, zal de C54APRA2+ zichzelf automatisch opnieuw opstarten.


8. Het terugzetten van de C54APRA2+ naar fabriekswaarden is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe firmware volledig functioneel wordt.

Let op:
Wanneer de C54APRA2+ teruggezet wordt naar fabriekswaarden, gaan alle 

instellingen verloren. Hierdoor moet de C54APRA2+ achteraf opnieuw 
geconfigureerd worden.


· Log in op de C54APRA2+ zoals beschreven in punt 1.


· Klik op ‘Tools’ in het menu aan de bovenkant.


· Klik op ‘System’ in het menu aan de linkerkant.


· Klik op ‘Restore’.


9. De C54APRA2+ is nu volledig geüpdatet en gereed om gebruikt te worden. Vergeet niet uw C54APRA2+ voor gebruik opnieuw te configureren (indien nodig).
Conceptronic C54APRA2+ Release Notes Firmware versie 3.02B01T01.GE.20070626
v3.02B01T01.GE.20070626

· Opgelost:

· Trace route.
v3.02B01T01.GE.20070104

· Opgelost:

· SNMP problemen.

v3.02B01T01.GE.20061012


· Toegevoegd:
· Parental control (instellingen voor ouderlijk toezicht).
· Mogelijkheid om domeinen en URL’s te blokkeren.
· Twee opties om in te loggen: admin en user. Met admin is het nog steeds mogelijk om elk onderdeel van de configuratie aan te passen. Met user daarentegen kan de configuratie doorlopen worden, maar is het niet mogelijk om iets te wijzigen.
v3.01B01T01.GE.20060821
· Initiële firmware.
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