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Instrucciones de actualizacion de Firmware del Conceptronic C54PSERVU

10.

11.

12.

Asegurese que la aplicacion ‘Print Server Manager’ del CD-ROM esta instalada.

Si ya esta instalada, continue desde el paso 3.

Si no esta instalada, continue desde el paso 2.

Instale la aplicacion ‘Print Server Manager’ desde el CD-ROM. Siga las instrucciones
que aparecen en pantalla para realizar la instalacion. Cuando la instalacion haya
finalizado, se iniciara automaticamente el ‘PrintServer Utilities’.Puede cancelar esta
ventana o puede seguir las instrucciones en pantalla para instalar el C54PSERVU.

Inicie la aplicacion ‘PrintServer Configuration’ desde el men( Inicio. Lo encontrara en
‘Todos los programas’ » ‘PrintServer Utilities’.

Seleccione el servidor de impresion que quiera actualizar en el lateral izquierda.
Nombre por defecto : ‘C54PSERVU’

Haga clic en el segundo botén en la barra de botones superior, este boton corresponde
a ‘Setup’.

Haga doble clic en el icono ‘System’ que aparece a mitad de ventana.
Contrasefa por defecto 11234’

La ventana ‘Setup’ aparecera, haga clic en el botoén ‘...’ cercano al campo ‘Update’
para seleccionar el fichero de firmware.

Fichero de Firmware : ‘C54PSERVU_FW_UPD_v4.2.22.bin’

Cuando el fichero de firmware esté seleccionado, se mostrara en el campo ‘Update’.
Presione el botdn ‘Upgrade’ para que se inicie el proceso de actualizacion.

Cuando el proceso de actualizacion se haya completado, se mostrara el mensaje
‘Upgrade successful!’. Haga clic en ‘OK’ para confirmar.

Presione el botdn ‘Save’ de la parte inferior para cerrar la ventana ‘System’.
Compruebe la version de firmware, haciendo doble clic en el icono ‘General’ en la
ventana principal. La nueva version de firmware deberia ser ‘4.2.22’. Haga clic en

‘Save’ y cierre la ventana ‘Server Manager’.

Su C54PSERVU esta completamente actualizado y listo para ser usado.
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Historial Actualizaciones version de Firmware 4.2.22 del Conceptronic C54PSERVU

V4.2.22

Anadido:

La actualizacion WEB comprueba la firma y la version de firmware desde el segmento
UPG Flash

Modificacion WEB: Items de encriptacion: WPA-NONE, WPA-PSK.

Descartado comando MFP.

Wireless status muestra la configuracion actual de la encriptacion.

Opcidn para encriptacion WPA-PSK AES.

La funcion Site survey guarda automaticamente el modo (infraestructura/ad-hoc) y el
tipo de encriptacion (None, WEP, WPA-TKIP, WPA_AES).

Reconoce puntos de acceso con encriptacion WPA2-TKIP, WPA2-AES.

Solucionado:

Impresoras HP DeskJet 840C se colgaban con GetDevicelD si se producia un atasco de
papel.

Parametro por defecto a modo EPS cuando la actualizacion fallaba.

Parametro por defecto, cargar version F/W Version desde el segmento UPG flash.
Problemas con reposo cuando se conectan impresoras Samsung.

GUI: wireless status.

Asignacion de Ping cuando el tamafio del paquete es superior a 64 bytes.

Router punto de acceso cambia canal o reinicia (F5D7231-4, F5D9230-4, F5D7633-4)
cuando ocurre una DE-autentificacion.

Funcion Site survey inconsistente.

Actualizacion Web usando Firefox.

Deteccion de clientes DHCP falla con algunos servidores DHCP.

Cambiando la contraseia a multi time no pide nueva autenticacion.

Reconexion cuando el punto de acceso (AP) cambia de canal.

Parametro WEB de AppleTalk para Habilitar/Deshabilitar.

Encriptacién WPA en modo Ad-Hoc se muestra como WPA-None.

Restaurado Default mask Diagnostic print out.

IPP request lack del puerto 631 causa bloqueo de HTTPD.

Impersion AppleTalk en Mac 0S 9 y OS X.

impresion AppleTalk muy lenta.
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Version inicial.
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