CSINCEPTRSNIC

Instrucciones de actualizacion de Firmware del Conceptronic CMEDHOST
para la version de firmware: OMPO5HT060107B (1 Junio 2007)

A. Versiones de firmware aplicables

Nota: Esta actualizacién de firmware del CMEDHOST solo es applicable para dispositivos con las
siguientes versions de firmware:
OMPQO5HT060806A (8 Junio 2006)
OMPO5HT070706A (7 Julio 2006)

B. Informacién de actualizaciéon

El Conceptronic CMEDHOST esta equipado con un chipset actualizable. Esta function hace posible

mejorar el dispositivo y anadir nuevas funcionalidades.

Nota: La actualizacion de firmware se realiza bajo su propia cuenta y riesgo. Aunque la actualizacién
de firmware pueda mejorar el dispositivo y aiadir nuevas funciones, tambien existe la
posibilidad que una actualizacion fallida deje inservible el dispositivo. En ese caso Conceptronic

no se hace responsable y se anula la garantia.
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C. Proceso de actualizacién desde un stick USB o de una tarjeta de memoria

1.

Compruebe la version de firmware actual

1.1 Aseglrese que el CMEDHOST esta conectado a la TV o a un monitor.

1.2 Seleccione una carpeta usando los botones de navegacion del mando a distancia.

1.3 Presione el boton ‘FUNC’ del mando a distancia, selecciones ‘PROPIEDADES’ y presione el botdn
‘Enter’.

1.4 Presione el boton ‘Pause’ (I1') cinco veces seguidas.

1.5 Salga de la pantalla actual presionando el botén ‘FUNC’.

1.6 Cuando presione el botdn de ‘Avance rapido’ ( >> ), se mostrara la version de firmware actual,
por ejemplo: 32-O MPO5HT060806A-2L.

1.7 Escriba su version de firmware, puede necesitarla posteriormente.

1.8 Si la version no se muestra durante el tiempo necesario, presione nuevamente el boton de

‘Avance rapido’ ( >>)

Copiar el fichero de firmware al stick USB o a una tarjeta de memoria

2.1 Si ha descargado el fichero de firmware de www.conceptronic.net, los archivos que contiene se

descomprimiran en ‘C:\Conceptronic\CMEDHOST\’. En esta carpeta encontrara otra carpeta
llamada ‘FW’ que contiene todos los ficheros del firmware.

2.2 Busque el fichero de firmware correspondiente a la version actual de su CMED3PLUS.
Si por ejemplo su version de firmware es ‘VER 32-O MPOSHT060806A-2L’, entonces necesitara
usar el fichero ‘OMPO5HT060806A.rom’.

2.3 Conecte el stick USB o la tarjeta de memoria al equipo.

2.4 Cree una carpeta en el stick USB o en la tarjeta de memoria con el nhombre ‘FW’.

2.5 Copie el fichero que ha localizado en el punto 2.2 a la carpeta ‘FW’ al stick USB o tarjeta de
memoria.

2.6 Desconecte el stick USB o la tarjeta de memoria de su PC usando la opcion de desconectar

hardware de forma segura.
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Actualizando el firmware

3.1 Conecte el CMEDHOST a una TV o monitor.

3.2 Encienda el CMEDHOST.

3.3 Conecte el stick USB al CMEDHOST o inserte la tarjeta de memoria en el slot adecuado del
CMEDHOST.

3.4 Seleccione la carpeta ‘FW’ usando los botones de navegacion del mando a distancia.
Empezara el proceso de actualizacion de firmware. El proceso mostrara las palabras ‘ERASE’ y

‘WRITE’ en el margen superior Izquierdo.

Nota:  El CMEDHOST no se debe apagar durante el proceso de actualizacion, tampoco se debe
desconectar el stick USB o la tarjeta de memoria. Si se apagara o se deconectara el
stick o la tarjeta podria causar que el producto quedara inservible, anulando la

garantia del mismo.

3.5 Una vez el proceso de actualizacion haya finalizado, se mostrara la pantalla en negro.

3.6 Desconecte el stick USB o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Nota:  Nunca desconecte el stick USB o la tarjeta de memoria cuando el dispositivo esta
encendido y realizando el proceso de actualizacion. Esto podria provocar que el

producto quedara inservible.

Comprobar la versién de firmware

4.1 Para asegurarse que la actualizacion se ha realizado correctamente, puede comprobar la version
de firmware tal y como se describe en el punto 1 del apartado C.
La version que deberia aparecerle en pantalla es: VER 32-O MPO5SHT060107B-2L.

4.2 Si la version que se muestra no se corresponde con la descrita en el punto 5.1, significa que el
proceso no se ha realizado correctamente y que sera necesario volver a actualizar siguiendo los

pasos descritos a partir del punto 2 del apartado C.
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D. Notas de actualizacion

OMPO5HT060107B (1 Junio 2007):

- Solucionado: Error “Locked Device” en algunos modelos.

OMPO5HT070706A (7 Julio 2006):

Solucionado:

- Los pardmetros de ecualizacién no se guardaban en memoria.
- Partes del idioma Alemdn no estaban correctas.

- El cursor no retornaba al fichero que se habia seleccionado antes de la reproduccion.

OMPO5HTO060806A (8 June 2006):

- Version de firmware inicial.
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