CSINCEPTRSNIC

Conceptronic CM3PVR Firmware Upgrade Instructies

A. Geschikte firmware versies

Let op: Deze firmware is geschikt voor alle CM3PVR apparaten.

B. Upgrade informatie

De Conceptronic CM3PVR is voorzien van een upgradebare firmware chip. Het upgraden van de chip maakt het mogelijk

om het apparaat te verbeteren en om nieuwe mogelijkheden toe te voegen.

De Conceptronic CM3PVR kan op drie verschillende manieren voorzien worden van nieuwe firmware:
- Via een USB opslag apparaat (bijvoorbeeld: een USB Stick)
- Via een geheugenkaart (bijvoorbeeld: een SD kaart)

- Via de interne harde schijf
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C. Upgrade procedure vanaf een USB stick of geheugenkaart

1.

Kopieer het firmware bestand naar een USB-stick of geheugenkaart

1.1 Als u de firmware van www.conceptronic.net heeft gedownload heeft u een ZIP-bestand met daarin een map

genaamd ‘Firmware’ en twee documentatiebestanden per taal.

1.2 Sluit de USB-stick of geheugenkaart aan op uw computer.

1.3 Kopieer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ uit de map ‘Firmware’ naar de USB Stick of geheugenkaart.
(bijvoorbeeld: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ waar F:\ uw USB stick of geheugenkaart is).

Let op: Plaats de firmware NIET in een map op de USB stick of geheugenkaart. De CM3PVR dient het firmware
bestand ‘direct’ te kunnen zien op de USB stick of geheugenkaart.
(bijvoorbeeld: ‘F:\TVBOXROM.BIN’).

1.4 Verwijder de USB-stick of geheugenkaart van uw computer met de optie ‘Hardware Veilig Verwijderen’ in uw
systeembalk.

1.5 Ontkoppel de USB-stick of geheugenkaart van uw computer.

Firmware updaten

2.1 Sluit de CM3PVR aan op uw TV en zet de schakelaar op de achterzijde van het apparaat op de ‘I’ positie.

2.2 Zet de CM3PVR aan (met de afstandsbediening).

2.3 Open het klepje op de voorzijde van de CM3PVR.

2.4 Sluit de USB stick aan op de USB host poort van de CM3PVR, of schuif de geheugenkaart in het
geheugenkaartslot van de CM3PVR.

2.5 Selecteer de optie ‘Movies’ in het hoofdmenu van de CM3PVR.
De CM3PVR zal de Movie browser op uw scherm tonen, met de map ‘RECORDS’ standaard geopend.

2.6 Druk op de ‘STORAGE’ knop op uw afstandsbediening om te schakelen naar ‘USB MODE’ of ‘CARD MODFE’
(afhankelijk wat u hebt aangesloten, een USB stick of geheugenkaart).

2.7 Selecteer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ en druk op de ‘ENTER’ knop op uw afstandsbediening.

2.8 De CM3PVR zal een ‘Smart Upgrade’ pop-up op uw scherm tonen. Selecteer ‘OK’ en druk op de ‘ENTER’ knop

van uw afstandsbediening om het upgraden van de firmware te starten.

Let op: De CM3PVR mag NIET uitgeschakeld worden tijdens het upgrade proces. Wanneer dit wel gebeurd zal dit
resulteren in een onbruikbaar product. Hetzelfde geld voor het verwijderen van de USB stick of

geheugenkaart.

Wanneer de upgrade gereed is zal de CM3PVR opnieuw starten en terugkeren naar het hoofdmenu. U kunt nu de USB

stick of geheugenkaart uit het apparaat verwijderen.

Copyright® 2008 by Conceptronic — All rights reserved
www.conceptronic.net
Page 2 of 7




CSINCEPTRSNIC

D. Upgrade procedure vanaf de interne harde schijf van de CM3PVR

1. Kopieer het firmware bestand naar de CM3PVR

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

Als u de firmware van www.conceptronic.net heeft gedownload heeft u een ZIP-bestand met daarin een map

genaamd ‘Firmware’ en twee documentatiebestanden per taal.

Sluit de CM3PVR aan op uw computer met de USB kabel.

Kopieer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ uit de map ‘Firmware’ naar de harde schijf van de CM3PVR
(bijvoorbeeld: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ waar F:\ uw CM3PVR is).

Verwijder de CSM3PL van uw computer met de optie ‘Hardware Veilig Verwijderen’ in de systeembalk.
Ontkoppel de CM3PVR van de computer en schakel de CM3PVR uit met de schakelaar op de achterzijde van het

apparaat.

2. Firmware updaten

21
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Sluit de CM3PVR aan op uw TV en zet de schakelaar op de achterzijde van het apparaat op de ‘I’ positie.

Zet de CM3PVR aan (met de afstandsbediening).

Selecteer de optie ‘Movies’ in het hoofdmenu van de CM3PVR.

De CM3PVR zal de Movie browser op uw scherm tonen, met de map ‘RECORDS’ standaard geopend.

Selecteer ‘C:/’ bovenin de Movie browser.

Selecteer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ en druk op de ‘ENTER’ knop op uw afstandsbediening.

De CM3PVR zal een ‘Smart Upgrade’ pop-up op uw scherm tonen. Selecteer ‘OK’ en druk op de ‘ENTER’ knop

van uw afstandsbediening om het upgraden van de firmware te starten.

Let op: De CM3PVR mag NIET uitgeschakeld worden tijdens het upgrade proces. Wanneer dit wel gebeurd zal dit

resulteren in een onbruikbaar product. Hetzelfde geld voor het verwijderen van de USB stick of

geheugenkaart.

Wanneer de upgrade gereed is zal de CM3PVR opnieuw starten en terugkeren naar het hoofdmenu.

3. Verwijder het firmware bestand van de CM3PVR

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Zet de CM3PVR aan (met de afstandsbediening).

Selecteer de optie ‘Movies’ in het hoofdmenu van de CM3PVR.

De CM3PVR zal de Movie browser op uw scherm tonen, met de map ‘RECORDS’ standaard geopend.
Selecteer ‘C:/’ bovenin de Movie browser.

Selecteer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ en druk op de ‘EDIT’ knop op de afstandsbediening.

Selecteer ‘DELETE’ in het menu en druk op de ‘ENTER’ knop op uw afstandsbediening.

De CM3PVR zal vragen u het bestand werkelijk wilt verwijderen. Selecteer ‘Yes’ en druk op de ‘ENTER’ knop

op de afstandsbediening. Het firmware bestand zal nu verwijderd worden van de harde schijf.
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E. De firmware versie van de CM3PVR controleren

1.1 Sluit de CM3PVR aan op uw TV en zet de schakelaar op de achterzijde van het apparaat op de ‘I’ positie.
1.2 Zet de CM3PVR aan (met de afstandsbediening).
1.3 Wanneer de CM3PVR in het hoofdmenu is, drukt u op ‘RECORD’ - ‘0’ - ‘0’ - ‘O’ (nul) op de afstandsbediening.

De CM3PVR zal u het ‘Device Information’ scherm tonen waar u de huidige firmware versie van de CM3PVR kunt zien.

1.4 Druk op de ‘ENTER’ knop op de afstandsbediening om terug te keren naar het hoofdmenu van de CM3PVR.
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F. Release notes

CM3PVR Version 050 BETA:

Toegevoegd:

e Sorteer (“Sort”) optie toegevoegd aan het Setup menu.
Let op: De sorteer optie is nog niet 100% functioneel. (Bestanden met hoofdletters worden eerst gesorteerd,
vervolgens bestanden met kleine letters.)

e Overschrijf (“Overwrite”) melding toegevoegd aan kopieer mode. Er wordt een overschrijf melding getoond

indien het bestand reeds op het doel aanwezig is.

Let op: Beide meldingen worden alleen in Engels weergegeven en zullen naar de juiste talen vertaald worden

bij een toekomstige final firmware uitgave.

CM3PVR Versie 047:

Opgelost:

e Mappen met ‘AUDIO_TS’ en ‘VIDEO_TS’ bestanden/mappen als inhoud kunnen niet verwijderd worden.

e Laadtijd tussen twee videobestanden is verkort en het scherm gaat in de tussentijd op zwart in plaats van het
Conceptronic logo te tonen.

Let op: Dit is in het bijzonder toegevoegd i.v.m. opnames die gesplitst zijn in videobestanden van 55 minuten.

Toegevoegd:
e OTR informatie is nu zichtbaar wanneer tijdens een OTR opname op de ‘DISPLAY’ knop gedrukt wordt.

e Vanuit de Browser mode kan nu naar het hoofdmenu gegaan worden door op de ‘RETURN’ knop te drukken.

CM3PVR Versie 046:
Opgelost:
e DVD’s geript met DVD Shrink of DVD Decrypter spelen niet af.

e De volgende speciale karakters in map- en/of bestandsnamen worden niet correct weergegeven: é, &, &, f.

CM3PVR Versie 045:

Toegevoegd:
e Ondersteuning voor foto’s tot 2800x2800 pixels.

Opgelost:
e Stotteringen tijdens opnames, waardoor het beeld van de opname voor een paar seconden verstoord wordt.

e Sommige AVI-bestanden zorgen ervoor dat de CM3PVR vast loopt of crasht wanneer ze geselecteerd worden in de

Media Browser.
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CM3PVR Versie 044:

Toegevoegd:

e 4:3Pan & Scan / 4:3 Letterbox / 16:9 optie in het Setup menu.
Let op: Deze instelling heeft alleen betrekking tot afspelen.

e DVD afspeel regio is op regio 2 gezet.

Opgelost:
e Lip synchronisatie probleem.

Let op: Oude opnames kunnen nog steeds lip synchronisatie problemen vertonen.
e Met opnames langer dan 55 minuten (meerdere bestanden), wordt alleen het laatste bestand correct afgesloten.
e OTR opnames stoppen niet wanneer de OTR tijd is bereikt.

e “& “teken in bestand en mapnamen wordt niet goed weergegeven.

CM3PVR Versie 040 BETA2:

Opgelost:
e Lipsync probleem (3°).

CM3PVR Versie 040 BETA:

Opgelost:
e Lipsync probleem (2°).

CM3PVR Versie 039 BETA:
Toegevoegd:
e Scrollende bestandsnamen in de Movie/Music/Photo browser wanneer de bestandsnamen te lang zijn om te

tonen.

Opgelost:
e Lipsync probleem (1°).
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CM3PVR Versie 038:

Toegevoegd:

e DVD afspeelmogelijkheid. (Zie het document ‘CM3PVR - DVD & Subtitle Instructions’)

e Ondersteuning voor ondertiteling. (Zie het document ‘CM3PVR - DVD & Subtitle Instructions’)
e Stand-by pop-up na het opnemen via 'REC+OTRxx'.

Opgelost:
e Kleine letters in de naam van het kanaal worden nu correct weergegeven.

e Er zijn enkele taalwijzigingen in het menu doorgevoerd.

e Automatisch verbergen van het woord 'REC' tijdens het opnemen.

Automatisch verbergen van het woord 'REC+OTRxx' tijdens het opnemen in OTR mode.

Kanalen, kanaal locatie en kanaal naam worden nu onthouden na een nieuwe upgrade.

Verbeterde opstarttijd. De opstarttijd is nu minder dan 15 seconden, in plaats van 45 seconden.
Let op: Wanneer u data vanaf uw computer op de CM3PVR heeft gekopieerd zal de CM3PVR de database
opnieuw moeten bouwen. Dit kan een langere opstarttijd tot gevolg hebben (+/- 40 seconden). Dit

gebeurd alleen nadat de CM3PVR gekoppeld is geweest met de computer.

CM3PVR Versie 031:

- Initiéle uitgave.
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