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Instrucciones de actualización de firmware de Conceptronic C54APRB2+ 
versión V3.02B01T01.GE.20081120 

 
 

1. Acceda a la configuración del C54APRB2+. Los parámetros por defecto son: 
 
Dirección IP  : http://192.168.1.1 
Usuario   : admin 
Contraseña  : admin 
 

2. Haga clic en ‘Tools’ en el menú superior. 
 

3. Haga clic en ‘Firmware’ en el menú del lateral izquierdo. 
 

4. Haga clic en el botón ‘Browse’ para localizar el fichero de  firmware. Cuando esté 
seleccionado aparecerá en el campo ‘File path’. 
 
Fichero de firmware  : C54APRB2+_FW_V3.02B01T01.GE.20081120 
 

5. Haga clic en 'Apply'. 
 

6. El proceso de actualización se iniciará. Siga las intrucciones que aparecerán en 
pantalla. 
 
Nota: El proceso de actualización puede tardar unos 10 minutos para ser completado. 
Por favor no interrumpa este proceso o el C54APRB2+ puede resultar inservible. 
 

7. Cuando el proceso de actualización acabe el C54APRB2+ se reiniciará 
automáticamente. 
 

8. Se necesita un reset a valores de fábrica para garantizar que el firmware es 
completamente funcional: 
 
Nota: Cuando se realiza un reset a valores de fábrica, todos los ajustes o 
configuraciones realizadas se pierden. De modo que es necesario configurar 
nuevamente el C54APRB2+. 
 

- Acceda al C54APRB2+ como se describe en el punto 1. 
 

- Haga clic en ‘Tools’ en el menú superior. 
 

- Haga clic  en ‘System’ en el menú lateral izquierdo. 
 

- Haga clic en ‘Restore’. 
 

9. El C54APRB2+ ya está correctamente actualizado y listo para ser usado. No olvide 
configurar nuevamente el C54APRB2+. 
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Historial de actualizaciones del Conceptronic C54APRB2+. 

 Versión de Firmware: V3.02B01T01.GE.20081120 

 
 
V3.02B01T01.GE.20081120 
 

• Solucionado: 
- Problema con SNMP. 
- Problema traceroute. 
- Restauración de los parámetros WDS en el GUI web. 

 
• Modificado: 

- Cambio del servidor NTP por defecto a "0.conceptronic.pool.ntp.org". 
 
• Añadido: 

- tr069 function. 
 
 

 
 
V3.02B01T01.GE.20071015 
 

• Añadido: 
- Opción WDS. 

 
 

 
 
v3.02B01T01.GE.20070626 
 

• Solucionado: 
- Trace route. 

 
 

 
 
v3.02B01T01.GE.20070104 
 

• Solucionado: 
- Problemas SNMP. 

 

 
 
v3.02B01T01.GE.20061012 
 

• Añadido: 
- Control Parental. 
- Bloquear dominios y bloquear URL's. 
- Login de 2 usuarios: admin y user, user login sólo puede acceder a ver la configuración 

y no tiene posibilidad de realizar modificaciones. 
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v3.01B01T01.GE.20060821 
 

• Versión inicial. 
 
 

 
 


