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Como actualizar el firmware del CHD3LAN
Recomendamos usar un cable de red directo entre su equipo y el CHD3LAN para actualizar el firmware.
Ejecutar el archivo quick_upgrade.exe

Esta utilidad realizara un scan para detectar el CHD3LAN de manera automatica. Si aparece el siguiente

mensaje de error (Socket Error #10065 No route to host.) encontrara la solucién al final del manual.

quick_upgrade @
@ Socket Error # 10065
Mo route ko host,
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5. Haga clic en Upgrade

% Quick Upgrade - Version 1.4

Scan LanDisk
IP Address HD Marne Group Mame Firware Yersion
169.254.01 STORAGE WORKGROUP MaS-BASICAS
6. Mientras la actualizacién de
SCan
firmware esta en proceso, aparecera
Quick Upgrade .. .
- |189.254.U.1 el SIgU|ente mensaje. No
FileMame |C:\ConceptionichCHD 3LAN om! 25_2m.b i desconecte o cierre el programa. No
apague el CHD3LAN, de lo contrario
. - el CHD3LAN quedara corrompido y
X Quick Upgrade
no podra volver a ser usado. Este
Host 16925401 upgrade @ proceso puede durar entre 5y 10
minutos. Por favor espere hasta el
1]
final del proceso.

7. Haga clic en OK, espere un minuto
antes de reiniciar su CHD3LAN.

\‘]J) CQuick Upgrade Firmware Successful, Please rebook LanDisk: 8. Reinicie el CHD3LAN

@ oK 9. Espere a que el CHD3LAN haya

reiniciado. Haga click nuevamente

en Scan de la utilidad Quick

Openen 12X
Zoskenin: [ CHDILAN ] e+ B Upgrade.
10. Haga clic en Browse y seleccione

doics Conceptronic45-69.bin

11. Haga clic en Open
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12. Haga clic en Upgrade
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X% Quick Upgrade M=1E3 13. Mientras la actualizacién de

firmware esta en proceso, aparecera

Host 169.254.0.1 upgrade

@ el siguiente mensaje. No

1] desconecte o cierre el programa. No

apague el CHD3LAN, de lo contrario

[ nprade el CHD3LAN quedara corrompido y

. no podra volver a ser usado. Este

\13) Quick Upgrade Firrmware Successful, Please reboot LanDisk, proceso puede durar entre 5y 10

minutos. Por favor espere hasta el

Gk final del proceso.

14. Haga clic en OK, espere un minuto
antes de reiniciar su CHD3LAN.

Reinicie el CHD3LAN

El firmware ya ha sido actualizado a la version NAS-BASIC45, LOADERG69

Solucién al error “Socket Error #10065 No route to host”.

Este mensaje de error aparece cuando el equipo no tiene la configruracion IP correcta.
Por favor compruebe las siguientes opciones (valido sélo para Windows 2000/XP):
Haga clic en Inicio -> Ejecutar
Introduzca ncpa.cpl y haga clic en OK
Haga clic con el botén derecho del ratén en Conexién de area local y seleccione Propiedades
Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades
Se deben seleccionar las siguientes opciones para DHCP
- Obtener una direccion IP autométicamente.
- Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente.
Haga clic en Aceptar -> Aceptar

En la barra de tareas en la parte inferior derecha aparecerd el siguiente icono con un punto amarillo que se

mueve:

Espere a obtener la direccion IP correcta, en el icono desaparecera el punto Amarillo. De este modo el
servidor DHCP del CHD3LAN le habra adjudicado una direccion IP, de manera que podra realizar la

actualizacion de firmware.
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