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Coémo actualizar el firmware del CHD3LAN (Versiéon NAS-BASIC48,
LOADERG69)

Recomendamos usar un cable de red directo entre su equipo y el CHD3LAN para actualizar el
firmware.

Descarguese la ultima actualizacién de fimrware disponible desde la seccién Downloads de
www.conceptronic.net

Descomprima el contenido en una carpeta y ejecute el archivo quick_upgrade.exe

Esta utilidad realizara un scan para detectar el CHD3LAN de manera automatica. Si aparece el
siguiente mensaje de error (Socket Error #10065 No route to host.) encontrara la solucién al final
del manual.

quick_upgrade @
Socket Error # 10085
Mo route ko host,

Instrucciones:

1.) Seleccione Storage-0000 (Esta captura de pantalla muestra los datos IP/Hostname por defecto del
CHDBSLAN)

R Quick Upgrade - Version 1.4 [:”E|E|

Scan LanDisk

IP Address HD M ame Group Mame Firrnware Werzion
169.254.0.1 STORAGE-DOOO WwWiOREGROUP MAS-BASIC3Z

Quick Uparade
Host |169.254.0.1
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2.) Haga clic en Browse
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¥ Openen als bestand met het kenmerk Alleendezen

3.) Seleccione rom125_2m.bin

4.) Haga clic en Open

5.) Haga clic en Upgrade

6.) Mientras la actualizacion de firmware esta en proceso, aparecera el siguiente mensaje. No
desconecte o cierre el programa. No apague el CHD3LAN, de lo contrario el CHD3LAN quedara
corrupto y no podra volver a ser usado. Este proceso puede durar entre 5 y 10 minutos. Por favor
espere hasta el final del proceso.

% Quick Upgrade

Host 16925401 upgrade

7.) Haga clic en OK, espere un minuto antes de reiniciar su CHD3LAN.

Quick Upgrade

L.
\]:) Quick Upgrade Firmware Successful, Please reboot LanDisk

ok
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8.) Reinicie el CHD3LAN

Una vez actualizada la version del Kernel solo es necesario realizar la actualizacion de firmware.
Para ello accederemos al menu de configuracién del CHD3LAN 169.254.0.1 que es la IP por defecto.

Una vez en el menu de configuracién pulsaremos sobre Maintenance, seguidamente sobre
examinar, seleccionamos el fichero chd3lan48.bin y pulsamos sobre abrir.

Por dltimo pulsaremos sobre Upload y seguiremos los pasos indicados.

Para que los cambios tengan efecto deberemos resetear el CHD3LAN. Maintenace --> Reboot

El CHD3LAN estara actualizado lo podra comprobar si en la pantalla Status le aparece cargado
como: NAS-BASIC48, LOADER 69

Solucién al error “Socket Error #10065 No route to host”.

Este mensaje de error aparece cuando el equipo no tiene la configruracién IP correcta.

Por favor compruebe las siguientes opciones (valido sélo para Windows 2000/XP):

Haga clic en Inicio -> Ejecutar

Introduzca ncpa.cpl y haga clic en OK

Haga clic con el botén derecho del raton en Conexion de area local y seleccione Propiedades
Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades

Se deben seleccionar las siguientes opciones para DHCP

- Obtener una direccion IP automaticamente.

- Obtener la direccion del servidor DNS automaticamente.

Haga clic en Aceptar -> Aceptar

En la barra de tareas en la parte inferior derecha aparecera el siguiente icono con un punto amarillo
que se mueve:

Espere a obtener la direccion IP correcta, en el icono desaparecera el punto Amarillo. De este modo
el servidor DHCP del CHD3LAN le habra adjudicado una direccion IP, de manera que podra realizar
la actualizacion de firmware.
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