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Instrucciones de actualización de firmware para el Conceptronic CHD3NET 

 

1. Acceda al CHD3NET. La configuración por defecto es: 

 

IP-Address    : http://169.254.0.1 

Hostname    : http://storage 

User name    : admin 

Password      : admin  

 

2. Seleccione ‘Maintenance’. 

 

3. Haga clic en ‘Examinar’ para seleccionar el archivo del firmware. Una vez haya seleccionado el 

archivo haga clic en ‘Abrir’, el archivo .Bin que usted ha seleccionado aparecerá en el campo junto 

al botón examinar. 

 

4. Ahora pulse el botón ‘Upload’. Aparecerá una ventana de confirmación, haga clic en el botón ‘OK’ 

para empezar con el proceso de actualización. 

 

No apague el CHD3NET durante la actualización ni cierre el navegador de Internet. 

 

5. Cuando haya acabado la actualización de firmware aparecerá una nueva ventana de confirmación. 

Pulse ‘OK’. 

 

6. El CHD3NET necesita ser reiniciado después de la actualización de firmware. Haga clic en el botón 

‘Reboot’, aparecerá otra ventana de confirmación, pulse ‘OK’ para reiniciar el CHD3NET y espere 

hasta que el proceso llegue al 100%. 

 

7. El CHD3NET ahora está actualizado y listo para ser usado.   

http://169.254.0.1/
http://storage/
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Notas del firmware 014 para el Conceptronic CHD3NET 

 

014      10-11-2009 

Añadido: Compatibilidad Windows 7 

 

 

012      02-05-2008 

Solucionado: Funciona comando de Linux "mount.cifs". 

 

 

011     19-02-2008 

Solucionado: El problema de modificación de fecha cuando los archivos son copiados en MAC OS. 

 

 

010     25-12-2007 

Modificación: Se ha incrementado el número de unidades que se pueden montar, de 2 a 8, en MAC OS 10.4.x 

Modificación: Soporta nombres de archivo largos en lugar de nombres de archivo pequeños DOS 8.3. 

 

 

009      

Versión inicial. 

 


