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Conceptronic CM3PVR – Istruzioni per la riproduzione di DVD e la gestione dei sottotitoli AVI  

per la versione 038 del e posteriori 

 

A. Istruzioni per la riproduzione di DVD  

 

Per la versione 038 del firmware, il CM3PVR supporta la funzione di riproduzione di DVD. 

Per riprodurre file DVD attraverso il CM3PVR, attenersi alle seguenti istruzioni: 

 

1. Creare una sottocartella nel disco rigido del CM3PVR nella cartella 'VIDEO' con il nome del film in DVD (ad 

esempio: 'Film 1'). 

2. Copiare nella cartella appena creata (ad esempio: 'Film 1') del CM3PVR il contenuto dei file 'AUDIO_TS' e 

'VIDEO_TS' relativi al DVD. 

 

Dopo aver realizzato la copia, la struttura dovrebbe essere come la seguente: 

- VIDEO 

   |-> Film1 

        |-> AUDIO_TS  (opzionale) 

        |-> VIDEO_TS  (contenente tutti i file DVD) 

 



 

Copyright
®
 2008 by Conceptronic – All rights reserved 

www.conceptronic.net 
Page 2 of 3 

3. Collegare il CM3PVR alla TV e accenderlo. 

4. Selezionare 'Movies' nel menu principale del CM3PVR. 

5. Selezionare 'C:/' nel browser Movie. 

6. Selezionare 'VIDEO' nel browser Movie. 

 

Nella cartella 'VIDEO', dovrebbe apparire nell’elenco il film (ad esempio: 'Film 1') con l’icona di un DVD davanti. 

 

7. Selezionare la cartella del film e premere il pulsante 'PLAY/PAUSE' del telecomando. 

 

Inizierà così la riproduzione del DVD. 

 

Nota:  se invece del pulsante 'PLAY/PAUSE' viene premuto 'ENTER' il CM3PVR non riprodurrà il film contenuto 

nel DVD, e invece aprirà la cartella (dove si trova il film). 

 

 

Funzioni del telecomando durante la riproduzione di un DVD  

 

Pulsante   Funzione/i 

Tasti di navigazione  Servono per navigare all’interno del menu del DVD: 

ENTER       Serve per confermare la selezione realizzata nel menu del DVD. 

SUBTITLE     Serve per attivare o per disattivare i sottotitoli contenuti nel DVD. 

AUDIO Serve per cambiare la pista audio del DVD (nel caso in cui il DVD contenga più di una sola pista 

audio). 

ANGLE Serve per cambiare l’angolo di visione del DVD in riproduzione (nel caso in cui il DVD contenga 

più di un solo angolo di visione). 

FF    Avanzamento rapido. 

FR    Riavvolgimento rapido. 

NEXT      Capitolo successivo. 

PREVIOUS     Capitolo precedente. 

MENU    Ritorna al menu del DVD. 

TITLE    Ritorna al menu del DVD. 

STOP      Interrompe la riproduzione del DVD e torna al movie browser. 
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B. Istruzioni per la gestione dei sottotitoli AVI 

 

A partire dalla versione 038 del firmware, il CM3PVR è in grado di supportare i seguenti file di sottotitoli: 

• SRT  

• SSA 

• SUB 

• SMI 

 

Per riprodurre file AVI assieme ai sottotitoli, sarà necessario assegnare lo stesso nome al file di sottotitoli e al file 

AVI. 

 

Ad esempio: 

Nome del film:    Il_Film_Con_Sott.AVI  

Nome dei sottotitoli:  Il_Film_Con_Sott.SRT 

 

Selezionare il file AVI che si desidera riprodurre dopo di che premere il pulsante ‘ENTER’ o ‘PLAY/PAUSE’ sul 

telecomando. Il file AVI inizierà la riproduzione assieme al file di sottotitoli corrispondente. 

Per attivare o disattivare i sottotitoli durante la riproduzione, premere il pulsante ‘SUBTITLE’ del telecomando. 

 

I file di sottotitoli vengono anche elencati nel menu del browser, nel caso in cui venga selezionata dal menu 

principale l’opzione 'Movies', per poter così copiare i sottotitoli in altre posizioni. 

 

 


