CSINCEPTRSNIC

Conceptronic CM3PVR Anleitung Firmware Upgrade

A. Geeignete Firmware Versionen

Anmerkung:  Dieses Firmware Upgrade ist fiir alle CM3PVR Gerdte geeignet.

B. Upgrade Information

Das Conceptronic CM3PVR ist mit einem erweiterungsfahigen Firmwarechip ausgestattet. Diese Funktion ermaoglicht es,

das Gerat zu verbessern und neue Programmfunktionen hinzuzufiigen.

Das Conceptronic CM3PVR kann auf drei verschiedene Arten erweitert werden:
- Uber ein USB Speichergerit (zum Beispiel: ein USB Stick)
- Uber eine Speicherkarte (zum Beispiel: eine SD Card)

- Uber eine externe Festplatte
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C. Erweiterungsvorgang von einem USB Stick oder Speicherkarte

1.

Kopieren der Firmware - Datei in einen USB Stick oder eine Speicherkarte

1.1 Wenn Sie die Firmware Erweiterung von www.conceptronic.net heruntergeladen haben, liegt Ihnen eine ZIP-

Datei mit einem Ordner mit der Bezeichnung ‘Firmware’ und zwei Dokumentationsdateien vor.

1.2 Schliessen Sie den USB Stick oder die Speicherkarte an lhren Rechner an.

1.3 Kopieren Sie die Datei ‘TVBOXROM.BIN’ aus dem Ordner ‘Firmware’ in den USB Stick oder Speicherkarte (zum
Beispiel: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ wobei F:\ Ihr USB Stick oder die Speicherkarte ist).

Anmerkung: Kopieren Sie die Firmware-Datei NICHT in einen Ordner lhres USB Sticks oder Speicherkarte. Das
CM3PVR muss die Firmware-Datei direkt auf dem USB Stick oder Speicherkarte erkennen.
(zum Beispiel: ‘F:\TVBOXROM.BIN’).

1.4 Trennen Sie den USB Stick oder die Speicherkarte mit der 'Hardware sicher entfernen' Funktion in der Taskbar
von |hrem Rechner.

1.5 Trennen Sie den USB Stick oder die Speicherkarte von Ihrem Rechner.

Updaten der Firmware

2.1 Schliessen Sie den CM3PVR an |hr Fernsehgerat an und schalten Sie den Netzschalter auf der Rickseite des
CM3PVR in Position ‘I’.

2.2 Schalten Sie den CM3PVR ein (mit der Fernbedienung).

2.3 Offnen Sie den Latch auf der Vorderseite des CM3PVR.

2.4 Schliessen Sie den USB Stick an den USB Host Port des CM3PVR oder stecken Sie die Speicherkarte in den
Speicherkartenschlitz des CM3PVR.

2.5 Wahlen Sie die ‘Movies’ -Option im Hauptmenu des CM3PVR.

2.6 Das CM3PVR wird den Movie Browser mit den gedffneten ‘RECORDS’-Ordner auf ihrem Bildschirm anzeigen.

2.7 Drucken Sie die ‘STORAGE’Taste auf der Fernbedienung, um auf ‘USB MODE’ oder ‘CARD MODE’ umzuschalten
(hangt davon ab, was Sie eingesteckt haben, einen USB Stick oder eine Speicherkarte).

2.8 Wahlen Sie die ‘TVBOXROM.BIN’-Datei und driicken Sie die ‘ENTER’-Taste auf der Fernbedienung.

2.9 Das CM3PVR wird ein ‘Smart Upgrade’ Pop-Up auf lhrem Bildschirm anzeigen. Wahlen Sie ‘OK’ und driicken Sie

die ‘ENTER’-Taste auf der Fernbedienung, um das Firmware Upgrade auf lhrem CM3PVR zu starten.

Anmerkung: Das CM3PVR darf wihrend des Upgrade Prozesses nicht abgeschaltet werden. Bei Nichtbeachtung

wird das Gerdt unbrauchbar. Das gleiche gilt, wenn der USB-Stick oder die Speicherkarte

entfernt wird.

Sobald der Upgrade Prozess beendet ist, wird das CM3PVR neustarten und zum Hauptmenu zuriickkehren.

Sie konnen nun den USB-Stick oder die Speicherkarte von dem Gerat entfernen.
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D. Upgrade-Vorgang von der internen Festplatte des CM3PVR

1.

Kopieren der Firmware Dateien in das CM3PVR

1.1 Wenn Sie das Firmware Upgrade von der Website www.conceptronic.net heruntergeladen haben, verfiigen Sie

Uber eine ZIP-Datei mit einem Ordner ‘Firmware’ und zwei Dokumentationsdateien.

1.2 Schliessen Sie das CM3PVR mit dem USB Kabel an lhren Rechner an.

1.3 Kopieren Sie die Datei ‘TVBOXROM.BIN’ aus dem Ordner ‘Firmware’ auf die Festplatte (zum Beispiel:
‘F:\TVBOXROM.BIN’ wobei F:\ Ihr CM3PVR ist).

1.4 Trennen Sie das CM3PVR mit der Option der Taskbar ‘Hardware sicher entfernen’ von lhrem Rechner.

1.5 Entfernen Sie das USB Kabel vom CM3PVR und schalten Sie es an dem Schalter auf der Riickseite aus.

Updaten der Firmware
2.1 Das CM3PVR an Ihr Fernsehgerat anschliessen und den Netzschalter auf der Riickseite des CM3PVR auf ‘I’
bringen.
2.2 Schalten Sie das CM3PVR ein (mit der Fernbedienung).
2.3 Wahlen Sie die Option ‘Movies’ im Hauptmenu des CM3PVR.
Das CM3PVR wird den Movie Browser mit dem gedffneten ‘RECORDS’-Ordner auf dem Bildschirm anzeigen.
2.4 Wahlen Sie ‘C:/’ im oberen Teil des Movie Browser.
2.5 Wahlen Sie die Datei ‘TVBOXROM.BIN’ und driicken Sie die ‘ENTER’-Taste an der Fernbedienung.
2.6 Das CM3PVR wird ein ‘Smart Upgrade’ Pop-up auf lhrem Bildschirm anzeigen. Wahlen Sie ‘OK’ und driicken

die ‘ENTER’-Taste auf der Fernbedienung, um den Firmware Upgrade auf lhrem CM3PVR zu starten.

Anmerkung: Das CM3PVR darf wihrend des Upgrade Prozesses nicht abgeschaltet werden. Bei Nichtbeachtung
wird das Gerdt unbrauchbar. Das gleiche gilt, wenn der USB-Stick oder die Speicherkarte

entfernt wird.

Sobald der Upgrade Prozess beendet ist, das CM3PVR neustarten und zum Hauptmenu zuruckkehren.

3. Entfernen der Firmware Datei von lhrer Festplatte
3.1 Schalten Sie das CM3PVR mit der Fernbedienung ein.
3.2 Wahlen Sie die Option ‘Movies’ im Hauptmenu des CM3PVR.
Das CM3PVR wird nun den Movie Browser mit gedffneten ‘RECORDS’-Ordner auf dem Bildschirm anzeigen.
3.3 Wahlen Sie ‘C:/’ im oberen Teil des Movie Browser.
3.4 Wahlen Sie die Datei ‘TVBOXROM.BIN’ und driicken Sie die ‘EDIT’Taste auf der Fernbedienung.
3.5 Wahlen Sie ‘DELETE’ im Bildschirmmenu und driicken Sie die ‘ENTER’-Taste auf der Fernbedienung.
3.6 Das CM3PVR wird Sie nun fragen, ob Sie die Datei wirklich loschen wollen. Wahlen Sie ‘Yes’ und driicken die

‘ENTER’-Taste auf der Fernbedienung. Die Firmware wird nun von lhrer Festplatte geloscht.
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E. Uberpriifung der Firmware Version des CM3PVR

1.1 Schliessen Sie das CM3PVR an lhr Fernsehgerat an und bringen den Netzschalter auf der Ruckseite des CM3PVR
in Position ‘I’.

1.2 Schalten Sie das CM3PVR ein (mit der Fernbedienung).

1.3 Sobald das CM3PVR im Hauptmenu ist, driicken Sie ‘RECORD’ - ‘0’ - ‘0’ - ‘0O’ (Null) auf der Fernbedienung.

Das CM3PVR wird nun auf dem Bildschirm die Gerateinformation anzeigen, wo Sie die aktuelle Version der

Firmware des CM3PVR sehen konnen.

1.4 Drucken Sie die ‘ENTER’-Taste auf der Fernbedienung, um zum Hauptmenu des CM3PVR zuriickzukehren.
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F. Freigabeanmerkungen

CM3PVR Version 044:

Hinzugefugt:

e 4:3Pan & Scan / 4:3 Letterbox / 16:9 Option im Einstellungsmenu.
Hinweis: Diese Einstellung ist nur fiir die Wiedergabe anwendbar.

e Stellen Sie die DVD-Wiedergaberegion auf Region 2 ein.

Korrigiert:
e Lip Sync-Problem.

Hinweis: Alte Aufzeichnungen kénnen nach wie vor Lip Sync-Probleme aufweisen.

e Bei Aufzeichnungen, die langer als 55 Minuten sind (mehrere Dateien), ist nur die Endung der letzten Datei
korrekt.

e Die OTR-Aufzeichnung stoppt nicht, wenn die OTR-Zeit erreicht wurde.

e “& “in Datei- und Ordnernamen wird nicht korrekt angezeigt.

CM3PVR Version 040 BETA2:

Korrigiert:
e Gelostes Lipsync-Problem (3.).

CM3PVR Version 040 BETA:

Korrigiert:
e Gelostes Lipsync-Problem (2.).

CM3PVR Version 039 BETA:

Hinzugefugt:
e Dateinamen werden im Movie-/Music-/Photo-Browser gescrollt, wenn der Dateiname zu lang ist.

Korrigiert:
e Gelostes Lipsync-Problem (1.).
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CM3PVR Version 038:

Hinzugefugt:

DVD Wiedergabe Funktionalitat. (Siehe Dokument ‘CM3PVR - DVD & Untertitelanleitungen’)
Untertitel- Support. (Siehe Dokument ‘CM3PVR - DVD & Untertitelanleitungen’)
Nach 'REC+OTRxx' Standby Pop-Up hinzufiigen.

Festgelegt:

Kleinbuchstaben in der Channel-Bezeichnung werden nun korrekt angezeigt.

Einige Menu-Sprachen sind nun gelost.

Bei Aufnahme automatisches Ausblenden des Wortes 'REC' nach wenigen Sekunden.

Bei Aufnahme im OTR-Modus automatisches Ausblenden des Wortes 'REC+OTRxx' nach wenigen Sekunden.

Erinnerung an Position & Bezeichnung des Kanals nach neuem Upgrade.

Verbesserte Hochfahrzeit. Die Hochfahrzeit betragt nun weniger als 15 anstelle der 45 Sekunden.

Anmerkung: Wenn Sie Daten von lhrem Rechner auf das CM3PVR kopiert haben, muss das CM3PVR die
Datenbank wieder aufbauen. Das wird zu einer langeren Hochfahrzeit fihren (+/- 40 Sekunden). Das

geschieht einmal nach jeder Einschaltung des PC.

CM3PVR Version 031:
- Anfangliche Freigabe.
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