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Istruzioni per l’aggiornamento del firmware del CM3PVR di Conceptronic  

 

A. Versioni adatte al firmware  

 

Nota: il presente aggiornamento del firmware è adatto a qualsiasi dispositivo CM3PVR. 

 

 

B. Informazioni sull’aggiornamento 

 

Il CM3PVR di Conceptronic è dotato di un chip grazie al quale è possibile aggiornare il firmware. Mediante questa 

funzione il dispositivo può essere migliorato, grazie a nuove funzioni. 

 

Il CM3PVR di Conceptronic si può aggiornare in tre maniere diverse: 

- Mediante un dispositivo di memoria USB (ad esempio uno stick di memoria USB) 

- Mediante una scheda di memoria (ad esempio una scheda SD) 

- Mediante il disco rigido interno 
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C. Procedura di aggiornamento attraverso uno stick USB o una scheda di memoria 

 

1. Come copiare il file del firmware su uno stick USB o una scheda di memoria 

1.1 Se l’aggiornamento del firmware è stato scaricato dal sito web www.conceptronic.net, esiste un file ZIP in cui 

si trova una cartella con il nome ‘Firmware’ e tre file con documentazioni. 

1.2 Collegare lo stick USB o la scheda di memoria al computer. 

1.3 Copiare il file ‘TVBOXROM.BIN’ dalla cartella ‘Firmware’ sullo stick USB o la scheda di memoria (ad esempio: 

‘F:\TVBOXROM.BIN’ nel caso in cui F:\ sia lo stick USB o la scheda di memoria). 

 

Nota:  NON mettere il file del firmware in una cartella dello stick USB o della scheda di memoria. Il CM3PVR deve 

essere in grado di “vedere” il file del firmware direttamente sullo stick USB o sulla scheda di memoria. 

 (ad esempio: ‘F:\TVBOXROM.BIN’). 

 

1.4 Estrarre lo stick USB o la scheda di memoria dal computer mediante l’opzione di “Rimozione sicura 

hardware” nel vassoio di sistema. 

1.5 Scollegare lo stick USB o la scheda di memoria dal computer. 

 

2. Come aggiornare il firmware 

2.1 Collegare il CM3PVR alla TV e spostare l’interruttore di accensione nella parte posteriore del CM3PVR sulla 

posizione ‘I’. 

2.2 Accendere il CM3PVR (mediante il telecomando). 

2.3 Aprire il paletto posto nella zona frontale del CM3PVR. 

2.4 Collegare lo stick USB alla porta host USB del CM3PVR o introdurre la scheda di memoria nell’apposito slot del 

CM3PVR. 

2.5 Selezionare l’opzione ‘Movies’ nel menu principale del CM3PVR. 

2.6 Il CM3PVR mostrerà il Movie Browser sullo schermo, con la cartella ‘RECORDS’ aperta. 

2.7 Premere il pulsante ‘STORAGE’ del telecomando per commutare fra le due modalità ‘USB MODE’ o ‘CARD 

MODE’ (a seconda di ciò che è stato utilizzato, uno stick USB o una scheda di memoria). 

2.8 Selezionare il file ‘TVBOXROM.BIN’ e premere il pulsante ‘ENTER’ sul telecomando. 

2.9 Il CM3PVR mostrerà una finestra a comparsa ‘Smart Upgrade’ sullo schermo. Selezionare ‘OK’ dopo di che 

premere il pulsante ‘ENTER’ sul telecomando per avviare la procedura di aggiornamento del firmware del 

CM3PVR.  

 

Nota: il CM3PVR non si deve spegnere durante la procedura di aggiornamento. In caso contrario, il prodotto non 

potrebbe più essere utilizzato. Lo stesso dicasi per lo stick USB o la scheda di memoria. 

Una volta terminato il processo di aggiornamento, il CM3PVR si riavvierà e tornerà al menu principale. 

Ora è possibile estrarre lo stick USB o la scheda di memoria dal dispositivo. 
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D. Procedura di aggiornamento attraverso il disco rigido interno del CM3PVR 

 

1. Come copiare i file del firmware sul CM3PVR 

1.1 Se l’aggiornamento del firmware è stato scaricato dal sito web www.conceptronic.net, esiste un file ZIP in cui 

si trova una cartella con il nome ‘Firmware’ e tre file con documentazioni. 

1.2 Collegare il CM3PVR al computer attraverso il cavo USB. 

1.3 Copiare il file ‘TVBOXROM.BIN’ dalla cartella ‘Firmware’ sul disco rigido (ad esempio: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ 

nel caso in cui F:\ sia il CM3PVR). 

1.4 Estrarre il CM3PVR dal computer mediante l’opzione di “Rimozione sicura hardware” nel vassoio di sistema. 

1.5 Scollegare il cavo USB del CM3PVR e accendere quest’ultimo mediante l’interruttore posto nella parte 

posteriore. 

 

2. Come aggiornare il firmware 

2.1 Collegare il CM3PVR alla TV e spostare l’interruttore di accensione nella parte posteriore del CM3PVR sulla 

posizione ‘I’. 

2.2 Accendere il CM3PVR (mediante il telecomando). 

2.3 Selezionare l’opzione ‘Movies’ nel menu principale del CM3PVR. 

2.4 Il CM3PVR mostrerà il Movie Browser sullo schermo, con la cartella ‘RECORDS’ aperta. 

2.5 Selezionare ‘C:/’ nella parte superiore del Movie Browser. 

2.6 Selezionare il file ‘TVBOXROM.BIN’ e premere il pulsante ‘ENTER’ sul telecomando. 

2.7 Il CM3PVR mostrerà una finestra a comparsa ‘Smart Upgrade’ sullo schermo. Selezionare ‘OK’ dopo di che 

premere il pulsante ‘ENTER’ sul telecomando per avviare la procedura di aggiornamento del firmware del 

CM3PVR.  

Nota: il CM3PVR non si deve spegnere durante la procedura di aggiornamento. In caso contrario, il prodotto non 

potrebbe più essere utilizzato. Lo stesso dicasi per lo stick USB o la scheda di memoria. 

Una volta terminato il processo di aggiornamento, il CM3PVR si riavvierà e tornerà al menu principale. 

 

3. Come eliminare il file del firmware dal disco rigido 

3.1 Accendere il CM3PVR mediante il telecomando. 

3.2 Selezionare l’opzione ‘Movies’ dal menu principale del CM3PVR. 

Il CM3PVR mostrerà il Movie Browser sullo schermo, con la cartella ‘RECORDS’ aperta. 

3.3 Selezionare ‘C:/’ nella parte superiore del Movie Browser. 

3.4 Selezionare il file ‘TVBOXROM.BIN’ e premere il pulsante ‘EDIT’ sul telecomando. 

3.5 Selezionare ‘DELETE’ nel menu a schermo, dopo di che premere il pulsante ‘ENTER’ sul telecomando. 

3.6 Il CM3PVR chiederà se siete sicuri di voler eliminare il file. Selezionare ‘Yes’ dopo di che premere il pulsante 

‘ENTER’ sul telecomando. Il file del firmware verrà così eliminato dal disco rigido. 



 

Copyright
®
 2008 by Conceptronic – All rights reserved 

www.conceptronic.net 
Page 4 of 6 

E. Come verificare la versione del firmware del CM3PVR 

 

1.1 Collegare il CM3PVR alla TV e spostare l’interruttore di accensione nella parte posteriore del CM3PVR sulla 

posizione ‘I’ 

1.2 Accendere il CM3PVR (mediante il telecomando). 

1.3 Quando il CM3PVR si troverà nel menu principale, premere ‘RECORD’ – ‘0’ – ‘0’ – ‘0’ (zero) sul telecomando. 

 

Il CM3PVR mostrerà sullo schermo le informazioni relative al dispositivo, e lì potrete consultare la versione del 

firmware in uso nel CM3PVR. 

 

1.4 Premere il pulsante ‘ENTER’ sul telecomando per tornare al menu principale del CM3PVR. 
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F. Descrizione delle principali modifiche 

 

CM3PVR Versione 044: 

Aggiunto: 

• Opzione formato 4:3 Pan & Scan / 4:3 Letterbox / 16:9 nel Menu di Configurazione. 

Nota: è un parametro valido esclusivamente per la riproduzione. 

• La regione per la riproduzione di DVD è stata impostata su Regione 2. 

 

Modificato: 

• Aspetto relativo alla sincronizzazione audio (Lip Sync). 

Nota: le registrazioni più antiche possono ancora mostrare problemi relativi alla sincronizzazione audio. 

• Nel caso di registrazioni di più di 55 minuti (diversi file) è solo l’ultimo file a finire in modo corretto. 

• La funzione di registrazione rapida OTR non interrompe la registrazione quando si raggiunge il tempo impostato 

nel timer con questa funzione. 

• “ & “ nei nomi di file e di cartelle non appare in modo corretto. 

 

CM3PVR Versione 040 BETA2: 

Modificato: 

• Modificato aspetto relativo alla sincronizzazione audio (Lip Sync) (3º). 

 

CM3PVR Versione 040 BETA: 

Modificato: 

• Modificato aspetto relativo alla sincronizzazione audio (Lip Sync) (2º). 

 

CM3PVR Versione 039 BETA: 

Aggiunto: 

• Scorrono i nomi dei file nel browser Movie/Music/Photo quando il nome del file è troppo lungo. 

 

Modificato: 

• Modificato aspetto relativo alla sincronizzazione audio (Lip Sync) (1º). 
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CM3PVR Versione 038: 

 

Cosa è stato aggiunto: 

• Funzione di riproduzione DVD (consultare il documento ‘Conceptronic CM3PVR – Istruzioni per la riproduzione 

di DVD e la gestione dei sottotitoli AVI’) 

• Supporto sottotitoli (consultare il documento ‘Conceptronic CM3PVR – Istruzioni per la riproduzione di DVD e 

la gestione dei sottotitoli AVI’) 

• È stata aggiunta una finestra a comparsa di standby dopo 'REC+OTRxx'. 

 

Cosa è stato migliorato: 

• I piccoli caratteri nel nome del canale ora vengono visualizzati in maniera corretta. 

• Sono stati risolti alcuni problemi di lingua nel menu. 

• Durante la registrazione, la parola “REC” si nasconde automaticamente dopo alcuni secondi. 

• Durante la registrazione in modalità OTR, la parola “'REC+OTRxx” si nasconde automaticamente dopo alcuni 

secondi. 

• Dopo il nuovo aggiornamento la posizione e il nome del canale restano in memoria. 

• Tempo di riavvio migliorato. Ora ci vogliono meno di 15 secondi, invece dei 45 secondi di prima. 

Nota:  quando vengono copiati dati dal PC sul CM3PVR, il CM3PVR deve ricreare il database, e per questo 

motivo il tempo di riavvio sarà più lungo (+/- 40 secondi). Ciò avviene una sola volta dopo ogni 

connessione a PC. 

 

 

CM3PVR Versione 031: 

- Opzioni iniziali. 

 

 

 


