CSINCEPTRSNIC

Instrucdes de actualizacdo de Firmware para o Conceptronic CM3PVR

A. Versodes de firmware adequadas

Nota: Esta actualizacdo de firmware destina-se a todos os dispositivos CM3PVR.

B. Informacéo de actualizagdo

0 Conceptronic CM3PVR esta equipado com um chip de firmware actualizavel. Esta funcdo possibilita melhorar o

dispositivo e adicionar novas funcoes.

0 Conceptronic CM3PVR pode ser actualizado de trés formas diferentes:
- Através de um dispositivo de armazenamento USB (por exemplo: uma memdria externa USB)
- Através de uma Placa de Memoria (por exemplo: uma Placa SD)

- Através do disco rigido interno
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C. Procedimento de actualizacdo através de uma memoéria externa USB ou placa de meméria

1. Copiar o ficheiro de firmware para uma meméria externa USB ou para uma placa de memoéria

1.1 Se tiver transferido a actualizacao do firmware da pagina www.conceptronic.net, entao tem um ficheiro ZIP

com uma pasta chamada ‘Firmware’ e trés ficheiros de documentacao.

1.2 Ligue a memoria externa USB ou a placa de memoéria ao seu computador.

1.3 Copie o ficheiro ‘TVBOXROM.BIN’ da pasta ‘Firmware’ para a memdria externa USB ou para a placa de
memoria (por exemplo: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ em que F:\ é a sua memoria externa USB ou a placa de

memoria).

Nota: NAO coloque o ficheiro de firmware numa pasta da sua memdria externa USB ou da placa de meméria. O
CM3PVR deve ‘ver’ o ficheiro de firmware directamente na memoria externa USB ou na placa de meméria.
(por exemplo: ‘F:\TVBOXROM.BIN’).

1.4 Retire a memoria externa USB ou a placa de memoria do seu computador através da opcao ‘Safely remove
hardware’ (Remover o hardware com seguranca) da bandeja de sistema.

1.5 Desligue a memoria externa USB ou a placa de memoria do seu computador.

2. Actualizagao do firmware

2.1 Ligue o CM3PVR a sua televisdo e coloque o botdo de alimentacao na parte de tras do CM3PVR na posicao ‘I’.

2.2 Ligue o CM3PVR com o comando.

2.3 Abra a lingueta na parte da frente do CM3PVR.

2.4 Ligue a memoria externa USB a porta anfitrido USB do CM3PVR ou introduza a placa de memoéria na ranhura
para placas de memoria do CM3PVR.

2.5 Seleccione a opcao ‘Movies' (Filmes) no menu principal do CM3PVR.

2.6 O CM3PVR vai apresentar o Explorador de Filmes no seu ecra, com a pasta ‘RECORDS’ (Gravacdes) aberta.

2.7 Carregue no botao ‘STORAGE’ (Armazenamento) do comando para mudar para ‘USB MODE’ (Modo USB) ou
‘CARD MODE’ (Modo Placa) (dependendo do suporte que tiver inserido, uma memoria externa USB ou uma
placa de memodria).

2.8 Seleccione o ficheiro ‘“TVBOXROM.BIN’ e carregue no botao ‘ENTER’ do comando.

2.9 O CM3PVR vai mostrar uma janela de contexto ‘Smart Upgrade’ no seu ecra. Seleccione ‘OK’ e carregue no

botdo ‘ENTER’ do comando para dar inicio a actualizacao de firmware do seu CM3PVR.

Nota: O CM3PVR ndo deve ser desligado durante o processo de actualizacéo. Se fizer isso poderd ficar com um

produto danificado. O mesmo se aplica a remocdo da memdria externa USB ou a placa de memoria.

Assim que o processo de actualizacao estiver concluido, o CM3PVR vai reiniciar e voltar ao menu principal.

Agora ja pode remover a memoria externa USB ou a placa de memoéria do dispositivo.
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D. Processo de actualizacdo a partir do disco rigido interno do CM3PVR

1.

Copiar os ficheiros do firmware para o CM3PVR

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Se tiver transferido a actualizacao do firmware da pagina www.conceptronic.net, entao tem um ficheiro ZIP

com uma pasta chamada ‘Firmware’ e trés ficheiros de documentacao.

Ligue o CM3PVR ao seu computador com o cabo USB.

Copie o ficheiro ‘TVBOXROM.BIN’ da pasta ‘Firmware’ para o disco rigido (por exemplo:
‘F:\TVBOXROM.BIN’ em que F:\ é o seu CM3PVR).

Retire o CM3PVR do seu computador através da opcao ‘Safely remove hardware’ (Remover o hardware com
seguranca) da bandeja de sistema.

Desligue o cabo USB do CM3PVR e desligue o CM3PVR no botédo da parte de tras.

Actualizacdo do firmware

21
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Nota:

Assim

Ligue o CM3PVR a sua televisao e coloque o botdo de alimentacao na parte de tras do CM3PVR na posicao ‘I’.
Ligue o CM3PVR com o comando.

Seleccione a opcao ‘Movies' (Filmes) no menu principal do CM3PVR.

O CM3PVR vai apresentar o Explorador de Filmes no seu ecra, com a pasta ‘RECORDS’ (Gravacoes) aberta.
Seleccione 'C:/' na parte superior do Explorador de Filmes.

Seleccione o ficheiro ‘TVBOXROM.BIN’ e carregue no botao ‘ENTER’ do comando.

O CM3PVR vai mostrar uma janela de contexto ‘Smart Upgrade’ no seu ecra. Seleccione ‘OK’ e carregue no

botao ‘ENTER’ do comando para dar inicio a actualizacdo de firmware do seu CM3PVR.

O CM3PVR ndo deve ser desligado durante o processo de actualizacdo. Se fizer isso poderd ficar com um

produto danificado. O mesmo se aplica a remocdo da memoria externa USB ou a placa de memoéria.

que o processo de actualizacao estiver concluido, o CM3PVR vai reiniciar e voltar ao menu principal.

3. Remover o ficheiro de firmware do seu disco rigido

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Ligue o CM3PVR com o comando.

Seleccione a opcao 'Movies' (Filmes) no menu principal do CM3PVR.

O CM3PVR vai apresentar o Explorador de Filmes no seu ecra, com a pasta ‘RECORDS’ (Gravacoes) aberta.
Seleccione 'C:/' na parte superior do Explorador de Filmes.

Seleccione o ficheiro ‘TVBOXROM.BIN’ e carregue no botao ‘EDIT’ (Editar) do comando.

Seleccione ‘DELETE’ (Eliminar) no menu que aparece no ecra e carregue no botao ‘ENTER’ do comando.

O CM3PVR vai perguntar se tem a certeza que quer eliminar o ficheiro. Seleccione ‘Yes’ (Sim) e carregue no

botdo ‘ENTER’ do comando. O ficheiro de firmware vai entdo ser eliminado do seu disco rigido.
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E. Verificar a versao de firmware do CM3PVR

1.1 Ligue o CM3PVR a sua televisao e coloque o botao de alimentacao na parte de tras do CM3PVR na posicao ‘I’.

1.2 Ligue o CM3PVR com o comando.
1.3 Quando o CM3PVR estiver no menu principal, carregue em ‘RECORD’ - ‘0’ - ‘0’ - ‘0’ (zero) do comando.

O CM3PVR vai mostrar o ecra de Informacao do Dispositivo onde pode ver a actual versao de firmware do CM3PVR.

1.4 Carregue no botao ‘ENTER’ do comando para regressar ao menu principal do CM3PVR.
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F. Notas de edicdo

CM3PVR Verséao 044:

Incluido:

e Opcao 4:3 Pan & Scan / 4:3 Letterbox / 16:9 no menu de Configuracao.
Nota: Esta configuracdo é apenas para reproducéo.

e (Configuracao da regiao de reproducao de DVD para a regiao 2.

Corrigido:

* Problemas de sincronizacao de labios.
Nota: As gravacées antigas ainda podem apresentar problemas de sincronizacéo de ldbios.

e Em gravagbes com uma duracao superior a 55 minutos (multiplos ficheiros), apenas o Gltimo ficheiro termina
correctamente.

e A gravacao OTR nao para ao ser atingido o tempo OTR.

e O caracter “&” nos nomes dos ficheiros e das pastas ndao aparece correctamente.

CM3PVR Versao 040 BETA2:

Corrigido:
e Corrigido o problema de sincronizacao de labios (3°).

CM3PVR Versao 040 BETA:

Corrigido:
e Corrigido o problema de sincronizacao de labios (2°).

CM3PVR Versao 039 BETA:
Incluido:
e Rolagem dos nomes dos ficheiros no navegador de Filmes/MUsica/Fotografias quando o nome do ficheiro é

muito longo.

Corrigido:
e Corrigido o problema de sincronizacao de labios (1°).
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CM3PVR Versao 038:

Adicionado:

¢ Funcao de reproducao de DVD. (Ver o documento ‘CM3PVR - Instru¢ées de DVD e legendas’)
e Suporte de legendas. (Ver o documento ‘CM3PVR - Instrucées de DVD e legendas’)

e Janela de contexto de Standby apos 'REC+OTRxX'.

Solucionado:

e As letras minlsculas no nome de canal agora véem-se correctamente.

e Alguns problemas de idiomas no menu foram resolvidos.

e Esconder automaticamente a palavra ‘REC’ passados alguns segundos de comecar a gravar.

e Esconder automaticamente a palavra ‘REC+OTRxx’ passados alguns segundos de comecar a gravar no modo
OTR.

e Lembrar Localizacao e Nome de Canal depois de uma nova actualizacao.

e Tempo de arranque melhorado. O tempo de arranque agora é de menos de 15 segundos, em vez de 45
segundos.
Nota: Quando copiar dados do seu PC para o CM3PVR, o CM3PVR tem de reconstruir a base de dados. Isto vai

provocar um tempo de arranque superior (+/- 40 segundos). Isto acontece uma vez depois de cada

ligacao do PC.

CM3PVR Versao 031:

- Primeira edicao.
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