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Instructions de Mise à jour du Microprogramme du CM3PVR de Conceptronic 

 

A. Versions de microprogramme concernées 

 

Remarque : Cette mise à jour de microprogramme s'applique à tous les appareils CM3PVR 

 

 

B. Informations pour la mise à jour 

 

Le CM3PVR de Conceptronic est équipé d'une puce de microprogramme qui peut être mise à jour. Cette fonction vous 

permet d'améliorer le dispositif et d'ajouter de nouvelles fonctions. 

 

Le CM3PVR de Conceptronic peut être mis à jour de trois manières différentes : 

- Avec un dispositif de Stockage USB (par exemple : une clé USB) 

- Avec une Carte de Mémoire (par exemple : une Carte SD) 

- Par le disque dur interne 
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C. Procédure de mise à jour à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire. 

 

1. Copier le fichier de microprogramme sur une clé USB ou une carte de mémoire 

1.1 Si vous avez téléchargé la mise à jour du microprogramme sur www.conceptronic.net , vous disposez d'un 

fichier ZIP avec un répertoire intitulé "Firmware" et trois fichiers de documentation. 

1.2 Connectez la clé USB ou la carte de mémoire sur votre ordinateur. 

1.3 Copiez le fichier "TVBOXROM.BIN" du répertoire "Firmware" sur la clé USB ou la carte de mémoire (par 

exemple : ‘F:\TVBOXROM.BIN’ où F:\est votre clé USB ou votre carte de mémoire). 

 

Remarque :  Ne PLACEZ pas le fichier de microprogramme dans un répertoire sur votre clé USB ou votre 

carte de mémoire. Le CM3PVR doit "voir" le fichier de microprogramme directement sur la clé 

USB ou la carte de mémoire. 

   (Par exemple : ‘F:\TVBOXROM.BIN’). 

 

1.4 Enlevez la clé USB ou la carte de mémoire de votre ordinateur avec l'option "Retirer le périphérique en 

toute sécurité" de la barre d'état système. 

1.5 Débranchez la clé USB ou la carte de mémoire de votre ordinateur. 

 

2.  Mise à jour du microprogramme 

2.1 Connectez le CM3PVR sur votre TV et placez la touche d'allumage située sur le panneau arrière du CM3PVR 

en position "I". 

2.2 Allumez le CM3PVR (avec la télécommande). 

2.3 Ouvrez le couvercle de la partie avant du CM3PVR. 

2.4 Branchez la clé USB sur le port hôte USB du CM3PVR ou faites glisser la carte de mémoire dans l'encoche 

prévue pour la carte de mémoire du CM3PVR. 

2.5 Sélectionnez l'option "Movies" [Films] dans le menu principal du CM3PVR. 

2.6 Le CM3PVR affiche le Navigateur de la liste de films à l'écran, avec le répertoire "RECORDS" 

[Enregistrements] ouvert. 

2.7 Appuyez sur la touche "STORAGE"[Stockage] de la télécommande pour passer à "USB MODE" ou "CARD 

MODE" (selon le périphérique que vous avez inséré, une clé USB ou une carte de mémoire). 

2.8 Sélectionnez le fichier "TVBOXROM.BIN" et appuyez sur la touche "ENTER" de la télécommande. 

2.9 Le CM3PVR affiche alors une fenêtre pop-up "Smart Upgrade" [Mise à jour active] Sélectionnez "OK" puis 

appuyez sur la touche "ENTER" de la télécommande pour lancer la mise à jour du microprogramme de votre 

CM3PVR.  

 

Remarque : Le CM3PVR ne doit pas être éteint pendant l'opération de mise à jour. Cela pourrait 

l'endommager irrémédiablement. Veillez également à ne pas enlever la clé USB ou la carte de 

mémoire. 
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Aussitôt que la mise à jour est terminée, le CM3PVR redémarre et le système revient au menu principal. 

Vous pouvez à présent retirer la clé USB ou la carte de mémoire de l'appareil. 

 

D. Mise à jour à partir du disque dur interne du CM3PVR. 

 

1. Copier les fichiers du microprogramme sur le CM3PVR. 

1.1 Si vous avez téléchargé la mise à jour du microprogramme sur www.conceptronic.net , vous disposez d'un 

fichier ZIP avec un répertoire intitulé "Firmware" et trois fichiers de documentation. 

1.2 Branchez le CM3PVR sur votre ordinateur avec le câble USB. 

1.3 Copiez le fichier "TVBOXROM.BIN" du répertoire "Firmware" sur le disque dur (par exemple : 

‘F:\TVBOXROM.BIN’ où F:\ est votre CM3PVR). 

1.4 Enlevez le CM3PVR de votre ordinateur avec l'option "Retirer le périphérique en toute sécurité" de la barre 

d'état système. 

1.5 Débranchez le câble USB du CM3PVR et éteignez le CM3PVR avec l'interrupteur situé à l'arrière. 

 

2.  Mise à jour du microprogramme 

2.1 Connectez le CM3PVR sur votre TV et placez la touche d'allumage située sur le panneau arrière du CM3PVR 

en position "I". 

2.2 Allumez le CM3PVR (avec la télécommande). 

2.3 Sélectionnez l'option "Movies" [Films] dans le menu principal du CM3PVR. 

Le CM3PVR affiche le Navigateur de la liste de films à l'écran, avec le répertoire "RECORDS" 

[enregistrements] ouvert. 

2.4 Sélectionnez "C:/" en haut du Navigateur. 

2.5 Sélectionnez le fichier "TVBOXROM.BIN" et appuyez sur la touche "ENTER" de la télécommande. 

2.6 Le CM3PVR affiche alors une fenêtre pop-up "Smart Upgrade" [Mise à jour active] Sélectionnez "OK" puis 

appuyez sur la touche "ENTER" de la télécommande pour lancer la mise à jour du microprogramme de votre 

CM3PVR.  

 

Remarque : Le CM3PVR ne doit pas être éteint pendant l'opération de mise à jour. Cela pourrait 

l'endommager irrémédiablement. Veillez également à ne pas enlever la clé USB ou la carte de 

mémoire. 

 

Aussitôt que la mise à jour est terminée, le CM3PVR redémarre et le système revient au menu principal. 
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3. Éliminer le fichier de microprogramme de votre disque dur 

3.1 Allumez le CM3PVR avec la télécommande. 

3.2 Sélectionnez l'option "Movies" [Films] dans le menu principal du CM3PVR. 

Le CM3PVR affiche le Navigateur de la liste de films à l'écran, avec le répertoire "RECORDS" 

[enregistrements] ouvert. 

3.3 Sélectionnez "C:/" en haut du Navigateur. 

3.4 Sélectionnez le fichier "TVBOXROM.BIN" et appuyez sur la touche "EDIT" de la télécommande. 

3.5 Sélectionnez "DELETE" [Éliminer] dans le menu affiché à l'écran et appuyez sur la touche "ENTER" de la 

télécommande. 

3.6 Le CM3PVR vous demandera si vous êtes sûr de vouloir éliminer le fichier. Sélectionnez "Yes" et appuyez sur 

la touche "ENTER" de la télécommande. Le fichier de programme est à présent éliminé de votre disque dur. 

 

 

E. Vérifier la version de microprogramme du CM3PVR 

 

1.1 Connectez le CM3PVR sur votre TV et placez la touche d'allumage située sur le panneau arrière du CM3PVR 

en position "I". 

1.2 Allumez le CM3PVR (avec la télécommande). 

1.3 Dans le menu principal du CM3PVR, appuyez sur "RECORD" -"0"-"0"-"0" (zéro) sur la télécommande. 

 

Le CM3PVR affiche alors l'écran d'Information de l'Appareil où vous pouvez voir la version actuelle du 

microprogramme du CM3PVR. 

 

1.4 Appuyez sur la touche "ENTER" de la télécommande pour revenir au menu principal du CM3PVR. 
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F. Notes de publication 

 

CM3PVR Version 044 : 

Ajouts : 

• Pan & Scan 4:3 / Letterbox 4:3 / Option 16:9 dans le menu de configuration. 

Remarque : Ce réglage concerne uniquement la lecture. 

• Réglez région lecture DVD sur région 2. 

 

Fonctions réparées : 

• Problème de synchronisation labiale. 

Remarque : Il se peut que les anciens enregistrements aient toujours des problèmes de synchronisation 

labiale. 

• Avec des enregistrements de plus de 55 minutes (fichiers multiples), seul le dernier fichier se termine 

correctement. 

• L'enregistrement express OTR ne s'arrête pas lorsque la durée d'enregistrement express OTR est atteinte. 

• " et " dans les noms de fichiers et de répertoires n’est pas affiché correctement. 

 

CM3PVR Version 040 BETA2 : 

Fonctions réparées : 

• Problème de synchronisation labiale réparée (3ème). 

 

CM3PVR Version 040 BETA : 

Fonctions réparées : 

• Problème de synchronisation labiale réparée (2ème). 

 

CM3PVR Version 039 BETA : 

Ajouts : 

• Défilement des noms de fichiers dans le navigateur Film/Musique/Photo lorsque le nom de fichier est trop 

long. 

 

Fonctions réparées : 

• Problème de synchronisation labiale réparée (1er). 
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CM3PVR Version 038 : 

 

Ajouts : 

• Fonction Lecture de DVD (Voyez le document "Instructions DVD & Sous-titrage - CM3PVR) 

• Support de Sous-titrage. (Voyez le document "Instructions DVD & Sous-titrage - CM3PVR) 

• Ajout de la fenêtre pop-up Standby [veille] après "REC+OTRxx". 

 

Fonctions améliorées : 

• Les lettres minuscules dans le nom de chaîne s'affichent à présent correctement. 

• Certains problèmes de langue dans le menu sont résolus. 

• Le mot "REC" s'efface automatiquement au bout de quelques secondes pendant l'enregistrement. 

• Le mot "REC+OTRxx" s'efface automatiquement au bout de quelques secondes pendant l'enregistrement en 

mode OTR. 

• Le système conserve l'Emplacement et le Nom de la Chaîne après une nouvelle mise à jour. 

• Temps de démarrage amélioré. La durée nécessaire pour le démarrage est à présent inférieure à 15 secondes, 

au lieu de 45 secondes. 

Remarque :  Lorsque vous avez copié des données de votre PC sur le CM3PVR, le CM3PVR a besoin de 

reconstruire la base de données. Cela entraînera un temps de démarrage plus long (+/- 40 secondes). 

Cela se produit une fois après chaque connexion sur le PC. 

 

 

CM3PVR Version 031: 

- Première version. 

 

 

 


