CSINCEPTRSNIC

Conceptronic CM3PVRD - Instrucciones de actualizaciéon del sistema de Firmware

A. Version de firmware apta para:

Esta actualizacion de firmware es Unicamente apta para el Conceptronic CM3PVRD.

Nota: Esta actualizacion del firmware del sistema no es apta para los modelos de Conceptronic CM3PVR,
CM3PVRL y CM3PVRN.
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B. Informacion sobre la actualizacion

Una actualizacion de firmware puede mejorar el rendimiento de su dispositivo Conceptronic y en algunas
ocasiones puede anadir nuevas funcionalidades.
Periodicamente las actualizaciones de firmware estan disponibles a través de la pagina web oficial de

Conceptronic.

Conceptronic no se responsabiliza por cualquier dafo ocasionado por versiones de firmware no oficiales que
no hayan sido aprobadas por Conceptronic para el dispositivo en concreto. Las actualizaciones de firmware,

aunque se trate de versiones oficiales aprobadas, siempre se realizan bajo su cuenta y riesgo.

Instalar un nuevo firmware sin tener en cuenta las siguientes precauciones puede resultar en un deterioro
significativo de su dispositivo Conceptronic.

Mientras instale un nuevo firmware, asegurese que el proceso NUNCA sea interrumpido.

Las interrupciones puede ser causadas, entre otras por:

- Apagar el dispositivo;

- Desconectar el dispositivo USB externo o la tarjeta de memoria desde el que se esté realizando o se haya
empezado el proceso de actualizacion;

- Desconectar la fuente de alimentacion;

- Presionar alguno de los botones del mando a distancia o del propio dispositivo

- Cualquier corte en el suministro eléctrico.

El CM3PVRD de Conceptronic puede actualizarse de tres maneras diferentes:
- Mediante un dispositivo de almacenamiento USB (por ejemplo: un lapiz de memoria USB)
- Mediante una tarjeta de memoria (por ejemplo: una tarjeta SD, CF etc...)

- Mediante el disco duro interno.
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C. Procedimiento de actualizacion mediante un stick USB o una tarjeta de memoria

1. Copiar los ficheros de firmware en un lapiz de memoria USB o en una tarjeta de memoria
1.1 Conecte el lapiz de memoria USB o la tarjeta de memoria a su ordenador.
1.2 Copie el archivo ‘TVBOXROM.BIN’ de la carpeta ‘firmware’ al Pen drive o tarjeta de memoria (por

ejmplo: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ donde F:\ seria su Pen drive o tarjeta de memoria).

Nota: NO guarde los ficheros de firmware en una carpeta en su ldpiz USB o tarjeta de memoria. El
CM3PVRD debe ‘ver’ los ficheros de firmware directamente desde el ldpiz o tarjeta de memoria.

Por ejemplo: ‘F:\TVBOXROM.BIN’.

1.3  Retire el lapiz USB o la tarjeta de memoria del ordenador con la opcion “Retirar hardware de
forma segura” que aparece en la bandeja del sistema.

1.4 Desconecte el lapiz USB o la tarjeta de memoria de su ordenador.

2. Actualizando el firmware ‘TVBOXROM.BIN’

2.1 Conecte el CM3PVRD a su televisor y coloque el interruptor de alimentacion de la parte trasera del
CM3PVRD en posicion “I”.

2.2 Abra la compuerta del panel frontal del CM3PVRD.

2.3 Conecte el lapiz USB en el puerto USB del CM3PVRD o deslice la tarjeta de memoria en la ranura
correspondiente del dispositivo.

2.4 Seleccione la opcion “Movies” en el mend principal del CM3PVRD.

2.5 EL CM3PVRD mostrara el navegador de peliculas en pantalla, con la carpeta “RECORDS” abierta.

2.6  Pulse el boton “STORAGE” del mando a distancia para activar el “MODO USB” o el “MODO
TARJETA” (dependiendo de si ha conectado un lapiz USB o una tarjeta de memoria).

2.7 Seleccione el archivo “TVBOXROM.BIN” y pulse el botén “ENTER” del mando a distancia.

2.8 EL CM3PVRD mostrara una ventana emergente de “Actualizacion inteligente” en pantalla.
Seleccione “Aceptar” y pulse el boton “ENTER” del mando a distancia para comenzar la

actualizacion del firmware de su CM3PVRD.

Nota: Si se muestra el mensaje ‘Invalid Firmware’, significa que estd tratando de actualizar el
firmware con una version que no es compatible con el CM3PVRD.
Nota: El CM3PVRD no se debe apagar durante el proceso de actualizacion. Ya que podria dejar el

producto inservible. Lo mismo ocurriria en caso de quitar el ldpiz USB o la tarjeta de memoria.

Una vez finalizado el proceso de actualizacion, el CM3PVRD se reiniciara y volvera al menu principal.

A continuacion, podra retirar el lapiz USB o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Vaya al capitulo ‘E. Comprobar la version de firmware del CM3PVRD’.
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D. Procedimiento de actualizacion desde el disco duro del CM3PVRD

1. Copiar los ficheros de firmware del CM3PVRD

1.1
1.2

1.3

1.4

Conecte el CM3PVRD a su equipo con el cable USB.

Copie el archivo ‘TVBOXOM.BIN’ de la carpeta ‘Firmware’ al disco duro (por ejemplo:
‘F:\TVBOXROM.BIN’ donde F:\ es su CM3PVRD).

Desconecte el CM3PVRD del ordenador con la opcion “Retirar hardware de forma segura” que
aparece en la bandeja del sistema.

Desconecte el cable USB del CM3PVRD y apague el CM3PVRD desde el interruptor trasero.

2. Actualizando el firmware ‘TVBOXROM.BIN’

21

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Nota:

Nota:

Conecte el CM3PVRD a su televisor y coloque el interruptor de alimentacion de la parte trasera del
CM3PVRD en posicion “I”.

Seleccione la opcion “Movies” en el menu principal del CM3PVRD.

El CM3PVRD mostrara el navegador de peliculas en pantalla, con la carpeta “RECORDS” abierta.
Seleccione ‘C:/’ en la parte superior.

Seleccione el archivo “TVBOXROM.BIN” y pulse el boton “ENTER” del mando a distancia

El CM3PVRD mostrara una ventana emergente de “Actualizacion inteligente” en pantalla.
Seleccione “Aceptar” y pulse el boton “ENTER” del mando a distancia para comenzar la

actualizacion del firmware de su CM3PVRD.

Si se muestra el mensaje ‘Invalid Firmware’, significa que estd tratando de actualizar el
firmware con una version que no es compatible con el CM3PVRD.
El CM3PVRD no se debe apagar durante el proceso de actualizacién. Ya que podria dejar el

producto inservible

Una vez finalizado el proceso de actualizacion, el CM3PVRD se reiniciara y volvera al menu principal.

3. Borrar los ficheros de firmware de su disco duro

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Apague el CM3PVRD desde el interruptor trasero y vuelva a encenderlo.

Seleccione la opcion ‘Movies’ del menU principal del CM3PVRD.

El CM3PVRD mostrara el navegador de peliculas en pantalla, con la carpeta “RECORDS” abierta.
Seleccione ‘C:/’ en la parte superior.

Seleccione el fichero ‘TVBOXROM.BIN’ y presione el botén ‘EDIT’ en el mando a distancia.
Seleccione ‘BORRAR’ en el menl contextual y presione el boton ‘ENTER’ del mando a distancia.
EL CM3PVRD le preguntara si esta seguro de querer eliminar el archivo. Seleccione “Si” y pulse el

boton “ENTER” del mando a distancia. El archivo de firmware se borrara del disco duro.
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Comprobar la version de firmware del CM3PVR

3.8 Conecte el CM3PVRD a su televisor y coloque el interruptor de alimentacion de la parte trasera del
CM3PVRD en posicion “I”.

3.9 Cuando el CM3PVRD muestre el menu principal, pulse “RECORD” - “0” - “0” - “0” (cero) en el
mando a distancia.

El CM3PVRD mostrara una ventana de informacion del dispositivo donde podra ver la actual version de

firmware del CM3PVRD. Este deberia ser:

- VER: PVRD-022

3.10 Presione el boton ‘ENTER’ del mando a distancia para volver al men( principal del CM3PVRD.

Nota: Después de actualizar el firmware, es posible que alguno de los siguientes pardmetros se haya
modificado. Hay tres opciones que se pueden haber cambiado y que pueden afectar el

funcionamiento:

- Salida de Video : sin imagen o colores incorrectos
- Sistema de TV : sin imagen o colores incorrectos
- Idioma del sistema : el idioma se cambia a Alemdn en vez del idioma seleccionado

Para cambiar la salida de video activa, aseglirese que en la TV estd seleccionada la entrada
correcta y que se ha encendido el CM3PVRD. Espere 1 minuto para que se haya iniciado el
CM3PVRD por completo y presione el boton ‘OUTPUT’ del mando a distancia para alternar entre
las distintas salidas de video. Serd necesario presionar el botén ‘OUTPUT’ varias veces, pero
espere entre 5y 10 segundos entre cada pulsacién para permitir que la TV y el CM3PVRD se

ajusten a la nueva senal.

Para cambiar el sistema de TV, presione ‘7’ o ‘SETUP’ en el mando a distancia mientras se
muestra el menu principal, para asi acceder al menu Setup. Entonces seleccione ‘Video’ y

‘Sistema TV’ y seleccione el sistema de TV que su pais y su TV utilicen.

Para cambiar el idioma del sistema, presione ‘7’ o ‘SETUP’ en el mando a distancia mientras se
muestra el menu principal, para asi acceder al menu Setup. A continuacion seleccione

“Allgemein” y “Sys.Sprache” para seleccionar el idioma deseado.
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E. Notas sobre la version

CM3PVRD. Sistema de firmware - Version 011:

- Version de firmware inicial.
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