CSINCEPTRSNIC

Conceptronic CM3PVRD - Systeem Firmware Upgrade Instructies

A. Geschikte apparaten

Deze systeem firmware upgrade is alleen geschikt voor de Conceptronic CM3PVRD.

Let op: Deze systeem firmware upgrade is niet geschikt voor de Conceptronic CM3PVR, CM3PVRL en CM3PVRN.
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B. Upgrade informatie

Een firmware upgrade kan de prestaties van uw Conceptronic apparaat verbeteren en soms nieuwe functionaliteit
toevoegen.

Firmware upgrades zullen periodiek via de officiéle Conceptronic website uitgebracht worden.

Conceptronic is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een onofficiéle, niet door Conceptronic
goedgekeurde firmware voor dit specifieke Conceptronic apparaat. Firmware upgrades, zelfs bij gebruik van een

officiéle goedgekeurde firmware, zijn altijd op eigen risico.

Het installeren van een nieuwe firmware zonder de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen kan de levensduur
van uw Conceptronic apparaat aanmerkelijk beperken.

Zorg er tijdens het installeren van een nieuwe firmware voor dat de installatie procedure nooit onderbroken wordt.

Onderbrekingen kunnen, onder andere, veroorzaakt worden door:

- het uitzetten van het apparaat;

- het verwijderen van het externe USB opslagapparaat of geheugenkaart waar de upgrade vanaf gestart is;
- het loskoppelen van de stroom(adapter);

- het indrukken van een of meerdere knoppen op de afstandsbediening of het apparaat;

- een algemene stroomuitval.

De Conceptronic CM3PVRD kan op drie verschillende manieren voorzien worden van nieuwe firmware:
- Via een USB opslagapparaat (bijvoorbeeld: een USB-stick)
- Via een geheugenkaart (bijvoorbeeld: een SD kaart)

- Via de interne harde schijf
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C. Upgrade procedure vanaf een USB-stick of geheugenkaart

1.

Kopieer de firmware bestanden naar een USB-stick of geheugenkaart

1.1 Sluit de USB-stick of geheugenkaart aan op uw computer.

1.2 Kopieer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ uit de map ‘Firmware’ naar de USB-stick of geheugenkaart.
(bijvoorbeeld: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ waar F:\ uw USB-stick of geheugenkaart is).

Let op: Plaats het firmware bestand NIET in een map op de USB-stick of geheugenkaart. De CM3PVRD dient het
firmware bestand ‘direct’ te kunnen zien op de USB-stick of geheugenkaart.
Bijvoorbeeld: ‘F:\TVBOXROM.BIN’.

1.3 Verwijder de USB-stick of geheugenkaart van uw computer. Het is aan te raden de veilig
verwijderen/uitwerpen/unmount optie van uw besturingssysteem te gebruiken.

1.4  Ontkoppel de USB-stick of geheugenkaart van uw computer.

De ‘TVBOXROM.BIN’ firmware upgraden

2.1 Sluit de CM3PVRD aan op uw TV en zet het apparaat aan met de schakelaar op de achterzijde.

2.2 Open het klepje aan de voorzijde van de CM3PVRD.

2.3 Sluit de USB-stick aan op de USB host poort van de CM3PVRD, of schuif de geheugenkaart in het
geheugenkaartslot van de CM3PVRD.

2.4 Selecteer de optie ‘Movies’ in het hoofdmenu van de CM3PVRD.
De CM3PVRD zal de Movie browser op uw scherm tonen, met de map ‘RECORDS’ standaard geopend.

2.5 Druk op de ‘STORAGE’ knop van uw afstandsbediening om te schakelen naar ‘USB MODE’ of ‘CARD MODE’
(afhankelijk wat u hebt aangesloten, een USB-stick of geheugenkaart).

2.6 Selecteer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ en druk op de ‘ENTER’ knop van uw afstandsbediening.

2.7 De CM3PVRD zal een ‘Smart Upgrade’ pop-up op uw scherm tonen. Selecteer ‘OK’ en druk op de ‘ENTER’ knop

van uw afstandsbediening om het upgraden van de firmware te starten.

Let op: Indien de melding ‘Invalid Firmware’ verschijnt, betekent dit dat u een firmware versie heeft die niet
geschikt is voor de CM3PVRD.

Let op: De CM3PVRD mag NIET uitgeschakeld worden tijdens het upgrade proces. Wanneer dit wel gebeurd zal dit
resulteren in een onbruikbaar product. Hetzelfde geld voor het verwijderen van de USB-stick of
geheugenkaart.

Wanneer de upgrade gereed is zal de CM3PVRD opnieuw starten en terugkeren naar het hoofdmenu.

Ga verder met hoofdstuk ‘E. De firmware versie van de CM3PVRD controleren’.
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D. Upgrade procedure vanaf de interne harde schijf van de CM3PVRD

1.

Kopieer het firmware bestand naar de CM3PVRD

1.1
1.2

1.3

1.4

Sluit de CM3PVRD aan op uw computer met de USB kabel.

Kopieer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ uit de map ‘Firmware’ naar de harde schijf van de CM3PVRD
(bijvoorbeeld: ‘F:\TVBOXROM.BIN’ waar F:\ uw CM3PVRD is).

Verwijder de CM3PVRD van uw computer. Het is aan te raden de veilig verwijderen/uitwerpen/unmount optie
van uw besturingssysteem te gebruiken.

Ontkoppel de CM3PVRD van de computer en schakel de CM3PVRD uit met de schakelaar op de achterzijde.

De ‘TVBOXROM.BIN’ firmware upgraden

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

Sluit de CM3PVRD aan op uw TV en zet het apparaat aan met de schakelaar op de achterzijde.

Open het klepje aan de voorzijde van de CM3PVRD.

Sluit de USB-stick aan op de USB host poort van de CM3PVRD, of schuif de geheugenkaart in het
geheugenkaartslot van de CM3PVRD.

Selecteer de optie ‘Movies’ in het hoofdmenu van de CM3PVRD.

De CM3PVRD zal de Movie browser op uw scherm tonen, met de map ‘RECORDS’ standaard geopend.
Selecteer ‘C:/’ bovenin de Movie browser.

Selecteer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ en druk op de ‘ENTER’ knop van uw afstandsbediening.

De CM3PVRD zal een ‘Smart Upgrade’ pop-up op uw scherm tonen. Selecteer ‘OK’ en druk op de ‘ENTER’ knop

van uw afstandsbediening om het upgraden van de firmware te starten.

Let op: Indien de melding ‘Invalid Firmware’ verschijnt, betekent dit dat u een firmware versie heeft die niet

geschikt is voor de CM3PVRD.

Let op: De CM3PVRD mag NIET uitgeschakeld worden tijdens het upgrade proces. Wanneer dit wel gebeurd zal dit

resulteren in een onbruikbaar product. Hetzelfde geld voor het verwijderen van de USB-stick of

geheugenkaart.

Wanneer de upgrade gereed is zal de CM3PVRD opnieuw starten en terugkeren naar het hoofdmenu.

3. Verwijder de firmware bestanden van de CM3PVRD

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Zet de CM3PVRD aan met de schakelaar op de achterzijde.

Selecteer de optie ‘Movies’ in het hoofdmenu van de CM3PVRD.

De CM3PVRD zal de Movie browser op uw scherm tonen, met de map ‘RECORDS’ standaard geopend.
Selecteer ‘C:/’ bovenin de Movie browser.

Selecteer het bestand ‘TVBOXROM.BIN’ en druk op de ‘EDIT’ knop op de afstandsbediening.

Selecteer ‘DELETE’ in het menu en druk op de ‘ENTER’ knop op uw afstandsbediening.

De CM3PVRD zal vragen u het bestand werkelijk wilt verwijderen. Selecteer ‘Yes’ en druk op de ‘ENTER’ knop

op de afstandsbediening. Het firmware bestand zal nu verwijderd worden van de harde schijf.
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E. De systeem firmware versie van de CM3PVRD controleren

1.1 Sluit de CM3PVRD aan op uw TV en zet het apparaat aan met de schakelaar op de achterzijde.
1.2 Wanneer de CM3PVRD in het hoofdmenu is, drukt u op ‘RECORD’ - ‘0’ - ‘0’ - ‘0’ (nul) op de afstandsbediening.

De CM3PVRD zal u het ‘Device Information’ scherm tonen waar u de huidige systeem firmware versie van de
CM3PVRD kunt zien. U zou het volgende moeten zien:
- VER: PVRD-022

1.3 Druk op de ‘ENTER’ knop op de afstandsbediening om terug te keren naar het hoofdmenu van de CM3PVRD.

Let op: Na de upgrade is het mogelijk dat enkele systeeminstellingen veranderd zijn. Er zijn drie optie die na de

upgrade anders kunnen staan:

- Video uitgang : geen beeld of verkeerde kleuren
- TV systeem : geen beeld of verkeerde kleuren
- Systeemtaal : systeemtaal is Duits in plaats van de gekozen taal

Om de video uitgang te wijzigen, zorgt u ervoor dat op de TV de juiste ingang geselecteerd staat en zet u de
CM3PVRD aan. Wacht 1 minuut om de CM3PVRD volledig op te laten starten en druk vervolgens op de

‘OUTPUT’ knop van de afstandsbediening om tussen de video uitgangen te schakelen. Het kan nodig zijn om
meerdere malen op de ‘OUTPUT’ knop te drukken, wacht hiervoor wel 5 tot 10 seconden na elke druk op de

knop om de TV en de CM3PVRD zich aan te laten passen naar het nieuwe signaal.

Om het TV systeem te wijzigen, drukt u op ‘7’ of ‘SETUP’ van de afstandsbediening terwijl u in het hoofd
menu zit om het Setup menu te openen. Selecteer vervolgens ‘Video’ en ‘TV systeem’ en selecteer het TV

systeem dat aansluit bij uw TV en het land waar u in woont.

Om de systeemtaal te wijzigen, drukt u op ‘7’ of ‘SETUP’ van de afstandsbediening terwijl u in het
hoofdmenu zit om het Setup menu te openen. Selecteer vervolgens ‘Algemein’ en ‘Sys.Sprache’ en

selecteer de taal die u wilt gebruiken.
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F. Release notes

CM3PVRD systeem firmware - versie 011:

Initiéle uitgave.
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